
Расчет нормативных потерь трубопровода

Исходные данные

Месяц

Длина

L (м)

Диаметр

D (мм)

Т под.

Ноябрь

150 250

110

Направление

потока

Подача

Способ

прокладки

Подземная

Год

2006

Т нар.возд.

(грунта)

2,70

Коэфф. местных

тепл.потерь ( B )

1,20

Потери тепла через изоляцию ( Q пот. = Qн * L * B / 1000000.) 0,0147

Потери тепла с утечками ( Qут. =  G ут. * Т ут. / 1000 ) 0,0016

Потери воды с нормативными утечками ( G ут. = V  * 0.0025) 0,0184

Объем

V (м3)

7,3631

(Гкал / час)

(Гкал / час)

(т / час)

Расчетные данные

Итого

Дельта Т = (T под.+T обр.)/2 - T нар.возд(грунта)

Расчетный

столбец

84,8000

Левый

столбец

75

Правый

столбец

75Дельта Т

163,0000163 163Q норм.

Т обр.

65

84,80

Т ц.в.

0,00

Т ут.=Тср.-Тц.в.

87,50

Тип прокладки

подземная / канальная               

Тип изоляции

Стекловата

Коэф.

изол.

1,00

Общие потери тепла ( Q пот.+ут. = Q пот. + Q ут. ) 0,0163 (Гкал / час)


